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0,25/3000

0,37/3000

0,55/3000

4/15°
4/20° 4/25° 4/30°

4/15° 4/20°
4/25° 4/30°

� � /� � � � �  13-284-4/(15°, 20 °, 25°, 30°)-4

t =
 2

0 
°C

Pdv, � �

Pv, � �

0,55/3000

� � � � � ƒ� � � � •� • � •� � � � � � ³ ” Á́ ¹ µÁµ™� � � � ³ ” Á́ ¹ µÁµ� � ™� � ‘ � ‰� � ³ ” Á́ ¹ µÁµ

� Œ� � � � � � 
 � Ž	 � ‘ � 	 � ’ � � � ‘ � 	 � � � � � ‘ � � � � � ³ ” Á́ ¹ µÁµ™�
� � � ³ ” Á́ ¹ µÁµ� � ™� � ‘ � ‰� � ³ ” Á́ ¹ µÁµ
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� � /� � � � �  13-284-10/(20 °, 25°, 30°)-4

t =
 2
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t =
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2,2/3000
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� � /� � � � �  13-284-12� /(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-4

0,18/1500

0,25/1500

1,1/3000

12� /45°

0,25/1500
0,37/1500
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2,2/3000
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Pdv

0,55/3000

0,37/3000

1,1/3000

6/15°
6/20° 6/25°

6/30°

� � /� � � � �  13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-4

0,75/3000

6/15° 6/20° 6/25°
6/30°

t =
 2

0 
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Pv, � �
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40
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0,25/1500

Pdv

0,55/3000
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8/20°
8/25° 8/30°

� � /� � � � �  13-284-8/(20 °, 25°, 30°)-4

t =
 2

0 
°C

Pdv, � �

Pv, � �

0,25/1500
0,25/1500

1,1/3000

8/20°
8/25° 8/30°

� � � � 
 � � �  � � � � � � � � � � � :
4/30°  – 	 �  �  � � � � � � � �  � � � � � 
 � � �  �  � � � � �  � � � � � � 
 
 �  30°
0,55/3000 – � � � 
 � � � � 
 � � � � � � �  (� � �  	 � )  � � • � � � � � •  0,55 
 	 �  �  � � � � � � � •  
 � � • � � � �  3000 � � ./� � �

� � � � 
 � � �  � � � � � � � � � � � :
8/30°  – 	 �  �  
 � � � � � •  � � � � � 
 � � �  �  � � � � �  � � � � � � 
 
 �  30°
0,55/3000 – � � � 
 � � � � 
 � � � � � � �  (� � �  	 � )  � � • � � � � � •  0,55 
 	 �  �  � � � � � � � •  
 � � • � � � �  3000 � � ./� � �
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Типоразмер  
ВО 13-284

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

№4
1500 70 67 72 71 68 62 54 75
3000 86 97 96 92 86 78 70 97

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-4, ВО 13-284-4ДУ, 
ВКОПв 13-284-4

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-4ДУ

Осевой вентилятор ВО 13-284-4, ВО 13-284-4ДУ, ВКОПв 13-284-4

Исполнение 1

Исполнение 2

I
L1max

n отв.     d

D

D1
D2

Направление потока

b
4 отв.     d1

H
2

H
1

H

h 
эл

.

L2

L

L1max

n отв.     d

D

D1
D2

Направление потока

h 
эл

.

L

ВО 13-284

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284-4ДУ, ВО 13-284-4 

l

n 
от

в.
    

 d

D

D1

D2

Направление потокаВО 13-284-ДУ

b 4 отв.     d1

H

h

L

B

Типоразмер 
ВО 13-284

h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм I, мм L, мм
L1

max
, 

мм
L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм

№4 56 - 90 400 440 458 255 484 527 30 285 366 225 260 10,5 15 16

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-4

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм H, мм H, мм L, отв I, мм B, мм b, мм d, мм d1, мм n
отв.

ВО 13-284 №4 405 440 475 475 240 485 435 475 360 7 15 16

Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 254

L1
m

ax

n отв.     d

DD1
D2 Н

аправление потока

Н
аправление потока

h 
эл

. L
D3

D
D1
D2

n отв.     d

H

h

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-4

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм d, мм n, отв H, мм h, мм

ВКОПв 13-284 №4 400 440 458 934 10,5 8 532 285
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-5, ВО 13-284-5ДУ
Ве

нт
ил

ят
ор

 (
со

кр
ащ

ён
но

е 
об

оз
на

че
ни

е)

Ко
д 

ис
по
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ия
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 к
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ес
а

Ко
ли
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оп
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ра
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а
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ол
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ки
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бо
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го
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ес
а,

 °

Характеристики электродвигателя
Характеристики 
вентилятора при 
ρ = 1,2 кг/м3 (20°С)

Масса вентилятора,  
кг

С
ко

ро
ст

ь 
вр

ащ
ен

ия
, 

об
/м

ин
.

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 
м

ощ
но
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ь,

 к
Вт

Н
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ы

й 
то

к 
 

пр
и 

38
0В

 (
50

 Г
ц)

, 
А

Ти
п 

 
эл

ек
тр
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ви

га
те

ля
 *

 

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь 

Q 
m

ax
, 

м
3 /

с

Об
щ

еп
ро

м
ы

ш
ле

нн
ое

 
из

го
то

вл
ен

ие

Д
У

ВК
ОП

в

ВО 13-284 
№5 / ВКОПв 
13-284 №5

исполнение 
121

4

15 1500 0,37 1,1 63В4 1,4 50 80 58

20 1500 0,37 1,1 63В4 1,6 50 80 58

25 1500 0,37 1,1 63В4 1,8 50 80 58

30 1500 0,37 1,1 63В4 2,1 50 80 58

15 3000 0,75 1,8 71A2 2,8 55 85 63

20 3000 1,10 2,6 71B2 3,3 55 85 63

25 3000 1,5 3,5 80A2 3,8 60 90 68

30 3000 2,2 4,9 80B2 4,2 60 90 68

6

15 1500 0,37 1,1 63В4 1,4 50 80 58

20 1500 0,37 1,1 63В4 1,7 50 80 58

25 1500 0,37 1,1 63В4 2,0 50 80 58

30 1500 0,37 1,1 63В4 2,2 50 80 58

15 3000 1,1 2,6 71В2 2,9 50 80 58

20 3000 1,5 3,5 80А2 3,5 60 90 68

25 3000 2,2 4,9 80B2 4,0 60 90 68

8

20 1500 0,37 1,1 63В4 1,8 50 80 58

25 1500 0,37 1,1 63В4 2,1 50 80 58

30 1500 0,37 1,1 63В4 2,3 50 80 58

20 3000 2,2 4,9 80B2 3,7 60 90 68

10

20 1500 0,37 1,1 63В4 1,8 50 80 58

25 1500 0,37 1,1 63В4 2,2 50 80 58

30 1500 0,37 1,1 63В4 2,4 50 80 58

20 3000 2,2 4,9 80B2 3,8 60 90 68

ВО 13-284 
№5 / ВКОПв 
13-284 №5

исполнение 
К-06

12

25 1500 0,37 1,1 63B4 1,5 50 80 58

30 1500 0,55 1,6 71А4 1,8 55 85 63

35 1500 0,75 2,1 71В4 2,0 55 85 63

40 1500 0,75 2,1 71В4 2,3 55 85 63

45 1500 1,1 2,9 80А4 2,5 60 90 68

25 3000 4,0 8,2 100S2 3,2 75 105 83

30 3000 5,5 11,1 100L2 3,8 80 110 88

35 3000 5,5 11,1 100L2 4,2 80 110 88

40 3000 7,5 14,9 112М2 4,7 95 125 103

45 3000 11,0 21,2 132М2 5,2 135 165 143

Внимание: значения производительности Q для вентиляторов типа ВО 13-284 указано в м3/с

Осевой вентилятор ВО 13-284-5, ВО 13-284-5ДУ, ВКОПв 13-284-5
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-5, 
ВО 13-284-5ДУ, ВКОПв 13-284-5

400

600

1400

1000

300

200

100
90

0,9 2 3 4 5

200 800600100 100040050

1 Q, м 3/с

0,37/1500

Pdv

5,5/3000

11/3000

ВО/ВКОПв 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-5

0,55/1500

0,75/1500

4/3000

12к/45°

0,75/1500
1,1/1500

5,5/3000

7,5/3000

12к/40°12к/35°
12к/30°

12к/25°

12к/45°12к/40°12к/35°
12к/30°12к/25°

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

400
450

300

200

100

60

35
40

0,45 0,6 2 3 4 4,5
200 30015010060 804020105

1 Q, м 3/с

Pdv
0,75/3000

2,2/3000

1,5/3000

4/15°
4/20°

4/25°

ВО/ВКОПв 13-284-4/(15°, 20 °, 25°, 30°)-5

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

0,37/1500

0,37/1500

0,37/1500

0,37/1500

1,1/3000

4/30°

4/15°
4/20°

4/25° 4/30°

400

600

300

200

100

60

40
0,6 2 3 4 4,5

200 35015010060 80402010

1 Q, м 3/с

Pdv

2,2/3000

1,5/3000

6/15°
6/20° 6/25°

ВО/ВКОПв 13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-5

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

0,37/1500

0,37/1500
0,37/1500

0,37/1500

1,1/3000
6/30°

6/15°
6/20° 6/25°

400

600
700
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200

100

70

0,8 2 3 4 5

200 250 30015010060 80402010

1 Q, м 3/с

Pdv

2,2/3000

10/30°
10/20°

10/25°

ВО/ВКОПв 13-284-10/(20 °, 25°, 30°)-5

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

0,37/1500
0,37/1500

0,37/1500

10/20°

400

600
700

300

200

100

60
0,8 2 3 4 5

200 30015010060 80402010
1 Q, м 3/с

Pv, Па

Pdv

2,2/3000

8/30°
8/20° 8/25°

ВО/ВКОПв 13-284-8/(20 °, 25°, 30°)-5

0,37/1500

0,37/1500

0,37/1500

8/20°

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Условные  обозначения:
4/30°  –  ВО  с  четырьмя  лопатками  и  углом  установки  30°
2,2/3000  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  2,2  кВт  и  частотой  вращения  3000  об./мин

Условные  обозначения:
8/30°  –  ВО  с  восемью  лопатками  и  углом  установки  30°
0,37/3000  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  0,37  кВт  и  частотой  вращения  3000  об./мин

Осевой вентилятор ВО 13-284-5, ВО 13-284-5ДУ, ВКОПв 13-284-5
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Типоразмер  
ВО 13-284

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

№5
1500 80 72 78 76 73 67 59 81

3000 93 104 103 99 93 85 77 104

Типоразмер 
ВО 13-284

h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм I, мм L, мм
L1

max
, 

мм
L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм

№5 63 - 132 500 540 558 305 584 628 30 385 564 325 380 10,5 15 32

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-5, 
ВО 13-284-5ДУ, ВКОПв 13-284-5

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-5ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284-5ДУ, ВО 13-284-5 

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-5

Вентилятор  
(сокращенное обозначение)

D, мм
D1, 
мм

D2, 
мм

H, мм H, мм L, отв I, мм B, мм b, мм d, мм d1, мм n
отв.

ВО 13-284 №5ДУ 505 540 570 575 290 601 551 490 450 7 15 32

Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 254

Исполнение 1

Исполнение 2

I
L1max

n отв.     d

D

D1
D2

Направление потока

b
4 отв.     d1

H
2

H
1

H

h 
эл

.

L2

L

L1max

n отв.     d

D

D1
D2

Направление потока

h 
эл

.

L

ВО 13-284

l

n 
от

в.
    

 d

D

D1

D2

Направление потокаВО 13-284-ДУ

b 4 отв.     d1

H

h

L

B

L1
m

ax

n отв.     d

DD1
D2 Н

аправление потока

Н
аправление потока

h 
эл

. L

D3

D
D1
D2

n отв.     d

H

h

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-5

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм d, мм n, отв H, мм h, мм

ВКОПв 13-284 №5 500 540 558 1090 10,5 16 695 385

Осевой вентилятор ВО 13-284-5, ВО 13-284-5ДУ, ВКОПв 13-284-5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-6,3, ВО 13-284-6,3ДУ, ВКОПв 13-284-6,3
Ве
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ил
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ор
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 °

Характеристики электродвигателя
Характеристики 
вентилятора при 
ρ = 1,2 кг/м3 (20°С)

Масса 
вентилятора,  

кг
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ВО 13-284 
№6,3 / ВКОПв 
13-284 №6,3

исполнение 
121

4

15 1000 0,37 1,3 71А6 1,8 75 105 85

20 1000 0,37 1,3 71А6 2,0 75 105 85

25 1000 0,37 1,3 71А6 2,4 75 105 85

15 1500 0,75 2,1 71В4 2,7 75 105 85

20 1500 0,75 2,1 71В4 3,2 75 105 85

25 1500 0,75 2,1 71В4 3,7 75 105 85

30 1500 0,75 2,1 71В4 4,1 75 105 85

6

15 1000 0,37 1,3 71А6 1,8 75 105 85

20 1000 0,37 1,3 71А6 2,2 75 105 85

25 1000 0,37 1,3 71А6 2,6 75 105 85

15 1500 0,75 2,1 71В4 2,9 75 105 85

20 1500 0,75 2,1 71В4 3,5 75 105 85

25 1500 0,75 2,1 71В4 3,9 75 105 85

30 1500 1,1 2,9 80А4 4,4 80 110 90

8

20 1000 0,37 1,3 71А6 2,3 75 105 85

25 1000 0,37 1,3 71А6 2,7 75 105 85

30 1000 0,37 1,3 71А6 3,0 75 105 85

20 1500 0,75 2,1 71В4 3,6 75 105 85

25 1500 1,1 2,9 80А4 4,2 80 110 90

30 1500 1,5 3,7 80В4 4,6 80 110 90

10

20 1000 0,37 1,3 71А6 2,4 75 105 85

25 1000 0,37 1,3 71А6 2,8 75 105 85

30 1000 0,55 1,8 71В6 3,0 75 105 85

15 1500 0,75 2,1 71В4 3,7 75 105 85

20 1500 1,1 2,9 80А4 4,4 80 110 90

25 1500 1,5 3,7 80В4 4,7 80 110 90

ВО 13-284 
№6,3 / ВКОПв 
13-284 №6,3

исполнение 
К-06

12

25 1500 1,5 3,7 80В4 3,1 80 90

30 1500 2,2 2,2 90L4 3,7 90 100

35 1500 2,2 2,2 90L4 4,2 90 100

40 1500 3 3,0 100S4 4,7 95 105

45 1500 4 4,0 100L4 5,2 100 110

25 3000 11,0 21,2 132M2 6,4

30 3000 15,0 28,6 160S2 7,6

35 3000 18,5 34,7 160M2 8,6

Внимание: значения производительности Q для вентиляторов типа ВО 13-284 указано в м3/с

Осевой вентилятор ВО 13-284-6,3, ВО 13-284-6,3ДУ, ВКОПв 13-284-6,3
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-6,3, 
ВО 13-284-6,3ДУ, ВКОПв 13-284-6,3

100

160

40

25

30

60

0,6 2 3 4 4,5
5 80 15010060402010

1 Q, м 3/с

Pdv

0,75/1500

4/25°4/20°
4/15°

ВО/ВКОПв 13-284-4/(15°, 20 °, 25°, 30°)-6,3

0,37/1000

0,37/1000

4/30°
4/25°4/20°

4/15°

0,75/1500

0,75/1500

0,75/1500

0,37/1000

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

300

200

100

60

45
1 1,2 2 5

15010060 80402010

3 4Q, м 3/с

0,37/1000

Pdv

0,55/1000

10/20°

10/25° 10/30°

ВО/ВКОПв 13-284-10/(20 °, 25°, 30°)-6,3

1,1/1500

10/20°

10/25° 10/30°

0,37/1000

0,75/1500

1,5/1500

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

1000

600

2000

400

300

200

140

80010001200100 400 60020050

Q, м 3/с

Pdv
12к/25°

12к/30°

ВО/ВКОПв 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-6,3

4/1500

15/3000

11/3000

2,2/1500

1,5/1500

12к/35°12к/40° 12к/45°

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

1,8 3 4 6 92

2,2/1500

18,5/300012к/25°
12к/30°

12к/35°

3/1500

100

200

40

30

60

0,7 2 3 4 4,5
5 80 15010060402010

1 Q, м 3/с

Pdv

1,1/1500

6/25°
6/20°

6/15°

ВО/ВКОПв 13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-6,3

0,37/1000

6/30°6/25°
6/20°

6/15°

0,75/1500

0,75/1500

0,75/1500

0,37/1000

0,37/1000

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

250

200

100

60

45

1 1,2 3 4 4,5
15010060 80402010

2 Q, м 3/с

Pdv

0,75/1500

1,5/1500

8/20°
8/25° 8/30°

ВО/ВКОПв 13-284-8/(20 °, 25°, 30°)-6,3

0,37/1000

1,1/1500

8/20°

8/25° 8/30°

0,37/1000

0,37/1000

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

Условные  обозначения:
4/30°  –  ВО  с  четырьмя  лопатками  и  углом  установки  30°
0,75/1500  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  0,75  кВт  и  частотой  вращения  1500  об./мин

Условные  обозначения:
8/30°  –  ВО  с  восемью  лопатками  и  углом  установки  30°
1,5/1500  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  1,5  кВт  и  частотой  вращения  1500  об./мин

Осевой вентилятор ВО 13-284-6,3, ВО 13-284-6,3ДУ, ВКОПв 13-284-6,3
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Типоразмер  
ВО 13-284

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

№6,3
1000 68 73 74 78 73 67 61 80
1500 77 79 83 86 82 76 70 90

Типоразмер 
ВО 13-284

h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм I, мм L, мм
L1

max
, 

мм
L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм

№6,3 71 - 160 630 670 688 370 714 758 30 485 643 425 500 10,5 15 32

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-6,3, 
ВО 13-284-6,3ДУ, ВКОПв 13-284-6,3

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-6,3ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284-6,3ДУ, ВО 13-284-6,3

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-6,3

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм
D1, 
мм

D2, 
мм

H, мм H, мм L, отв I, мм B, мм b, мм d, мм
d1, 
мм

n
отв.

ВО 13-284 №6,3 635 670 735 735 370 750 700 590 550 7 15 32

Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 254

Исполнение 1

Исполнение 2

I
L1max

n отв.     d

D

D1
D2

Направление потока

b
4 отв.     d1

H
2

H
1

H

h 
эл

.

L2

L

L1max

n отв.     d

D

D1
D2

Направление потока

h 
эл

.

L

ВО 13-284

l

n 
от

в.
    

 d

D

D1

D2

Направление потокаВО 13-284-ДУ

b 4 отв.     d1

H

h

L

B

L1
m

ax

n отв.     d

DD1
D2 Н

аправление потока

Н
аправление потока

h 
эл

. L
D3

D
D1
D2

n отв.     d

H

h

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-6,3

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм d, мм n, отв H, мм h, мм

ВКОПв 13-284 №6,3 630 670 688 1090 10,5 16 795 485

Осевой вентилятор ВО 13-284-6,3, ВО 13-284-6,3ДУ, ВКОПв 13-284-6,3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-7,1, ВО 13-284-7,1ДУ, ВКОПв 13-284-7,1
Ве

нт
ил

ят
ор

 (
со

кр
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ён
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е 
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оз
на
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ни

е)

Ко
д 
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ол
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бо

че
го

 к
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ес
а,

 °

Характеристики электродвигателя
Характеристики 
вентилятора при 
ρ = 1,2 кг/м3 (20°С)

Масса вентилятора,  
кг

С
ко

ро
ст

ь 
вр

ащ
ен

ия
, 

об
/м

ин
.

Н
ом
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ал

ьн
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 (
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ц)
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А
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 *
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Q 
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м
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ие

Д
У

ВК
ОП

в

ВО 13-284 
№7,1 / ВКОПв 
13-284 №7,1

исполнение 
121

4

15 1000 0,75 2,3 80А6 2,6 100 150 111

20 1000 0,75 2,3 80А6 3,0 100 150 111

25 1000 0,75 2,3 80А6 3,5 100 150 111

30 1000 0,75 2,3 80А6 3,9 100 150 111

15 1500 1,1 2,9 80А4 3,8 100 150 111

20 1500 1,1 2,9 80А4 4,5 100 150 111

25 1500 1,5 3,7 80В4 5,2 100 150 111

30 1500 2,2 5,1 90L4 5,9 100 150 111

6

15 1000 0,75 2,3 80А6 2,7 100 150 111

20 1000 0,75 2,3 80А6 3,2 100 150 111

25 1000 0,75 2,3 80А6 3,7 100 150 111

30 1000 0,75 2,3 80А6 4,2 100 150 111

15 1500 1,1 2,9 80А4 4,0 100 150 111

20 1500 1,5 3,7 80В4 4,9 100 150 111

25 1500 2,2 5,1 90L4 5,7 110 160 121

30 1500 3,0 6,8 100S4 6,4 110 160 121

8

20 1000 0,75 2,3 80А6 3,4 100 150 111

25 1000 0,75 2,3 80А6 3,9 100 150 111

30 1000 1,1 3,2 80В6 4,4 100 150 111

20 1500 2,2 5,1 90L4 5,2 110 160 121

25 1500 3,0 6,8 100S4 6,1 115 165 126

30 1500 3,0 6,8 100S4 6,7 115 165 126

10

20 1000 0,75 2,3 80А6 3,6 100 150 111

25 1000 0,75 2,3 80А6 4,1 100 150 111

30 1000 1,1 3,2 80В6 4,5 100 150 111

20 1500 2,2 5,1 90L4 5,3 110 160 121

25 1500 3,0 6,8 100S4 6,4 115 165 126

30 1500 4,0 8,8 100L4 6,8 120 170 131

Внимание: значения производительности Q для вентиляторов типа ВО 13-284 указано в м3/с

Осевой вентилятор ВО 13-284-7,1, ВО 13-284-7,1ДУ, ВКОПв 13-284-7,1
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-7,1, 
ВО 13-284-7,1ДУ, ВКОПв 13-284-7,1

100

200

40

30

60

0,9 2 3 4 6
150100502510

1 Q, м 3/с

Pdv

2,2/1500

4/25°
4/20°

4/15°

ВО/ВКОПв 13-284-4/(15°, 20 °, 25°, 30°)-7,1

0,75/1000

0,75/1000

4/30°4/25°
4/20°

4/15°

1,5/1500

1,1/1500

1,1/1500

0,75/1000

4/30°

0,75/1000

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

300

400

200

100

60

t =
 2

0 
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1,6 2 6 7

2001501005025

3 4 Q, м 3/с
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10/20°
10/25°

10/30°

ВО/ВКОПв 13-284-10/(20 °, 25°, 30°)-7,1

3/1500

10/20°

10/25° 10/30°

0,75/1000
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100

200
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40
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2 3 4 6 7
150100502510

1,21 Q, м 3/с

Pdv

3/1500

6/25°6/20°
6/15°

ВО/ВКОПв 13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-7,1

0,75/1000

6/30°6/25°6/20°

6/15°

2,2/1500

0,75/1000
1,1/1500

0,75/1000

0,75/1000

6/30°
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t =
 2

0 
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Pdv, Па
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300

350

200

100

60

t =
 2

0 
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Pdv, Па

Pv, Па

1,6 3 6 7
2001501005020

2 4 Q, м 3/с

0,75/1000

Pdv

2,2/1500
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8/20°

8/25° 8/30°

ВО/ВКОПв 13-284-8/(20 °, 25°, 30°)-7,1

3/1500

8/20°

8/25° 8/30°

0,75/1000

1,1/1000

Условные  обозначения:
4/30°  –  ВО  с  четырьмя  лопатками  и  углом  установки  30°
1,5/1500  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  1,5  кВт  и  частотой  вращения  1500  об./мин

Условные  обозначения:
8/30°  –  ВО  с  восемью  лопатками  и  углом  установки  30°
3/1500  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  3  кВт  и  частотой  вращения  1500  об./мин

Осевой вентилятор ВО 13-284-7,1, ВО 13-284-7,1ДУ, ВКОПв 13-284-7,1



www.akvent.ru

177

П
ро

ти
во

по
ж

ар
на

я 
ве

нт
ил

яц
ия

www.ventilator.spb.ru

Типоразмер  
ВО 13-284

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

№7,1
3000 101 112 111 107 101 93 85 112

1500 83 85 87 88 83 78 70 91

Типоразмер 
ВО 13-284

h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм I, мм L, мм
L1

max
, 

мм
L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм

№7,1 80 - 132 720 760 778 410 799 843 30 485 561 425 580 10,5 15 32

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-7,1, 
ВО 13-284-7,1ДУ, ВКОПв 13-284-7,1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-7,1ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284-7,1ДУ, ВО 13-284-7,1ДУ

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-7,1

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм
D1, 
мм

D2, 
мм

H, мм H, мм L, отв I, мм B, мм b, мм d, мм d1, мм n
отв.

ВО 13-284 №7,1 720 760 820 820 410 700 650 700 660 10 15 32

Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 254

Осевой вентилятор ВО 13-284-7,1, ВО 13-284-7,1ДУ, ВКОПв 13-284-7,1

Исполнение 1

Исполнение 2
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-7,1

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм d, мм n, отв H, мм h, мм

ВКОПв 13-284 №7,1 720 760 778 1090 10,5 16 805 485
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-8, ВО 13-284-8ДУ, ВКОПв 13-284-8
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Характеристики электродвигателя
Характеристики 
вентилятора при 
ρ = 1,2 кг/м3 (20°С)
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ВО 13-284 
№8 / ВКОПв 
13-284 №8

исполнение 
121

4

15 1000 0,75 2,3 80А6 3,7 105 165 117

20 1000 0,75 2,3 80А6 4,3 105 165 117

25 1000 0,75 2,3 80А6 5,0 105 165 117

15 1500 1,1 2,9 80А4 5,5 105 165 117

20 1500 1,5 3,7 80В4 6,5 105 165 117

25 1500 2,2 5,1 90L4 7,7 115 175 127

30 1500 3,0 6,8 100S4 8,6 120 180 132

6

15 1000 0,75 2,3 80А6 3,9 105 165 117

20 1000 0,75 2,3 80А6 4,7 105 165 117

25 1000 0,75 2,3 80А6 5,4 105 165 117

30 1000 1,1 3,2 80В6 8,6 105 165 117

20 1500 2,2 5,1 90L4 7,2 115 175 127

25 1500 3,0 6,8 100S4 8,2 120 180 132

30 1500 4,0 8,8 100L4 9,2 125 185 137

8

20 1000 1,5 4,0 90L6 4,9 115 175 127

25 1000 1,5 4,0 90L6 5,7 115 175 127

30 1000 1,5 4,0 90L6 6,2 115 175 127

20 1500 2,2 5,1 90L4 7,5 115 175 127

25 1500 4,0 8,8 100L4 8,8 125 185 137

30 1500 4,0 8,8 100L4 9,6 125 185 137

10

20 1000 1,5 4,0 90L6 5,0 115 175 127

25 1000 1,5 4,0 90L6 6,0 115 175 127

30 1000 1,5 4,0 90L6 6,4 115 175 127

20 1500 3,0 6,8 100S4 7,7 120 180 132

25 1500 4,0 8,8 100L4 2,2 125 185 137

30 1500 5,5 11,7 112М4 9,9 140 200 152

ВО 13-284 
№8 / ВКОПв 
13-284 №8

исполнение 
К-06

12

25 1000 1,5 4,0 90L6 4,2 115 175 127

30 1000 2,2 5,6 100L6 5,0 125 185 137

35 1000 2,2 5,6 100L6 5,6 125 185 137

40 1000 3,0 7,4 112МА6 6,2 140 200 152

45 1000 4,0 9,8 112МВ6 6,9 140 200 152

25 1500 5,5 11,7 112М4 6,4 140 200 152

30 1500 7,5 15,6 132S4 7,7 160 220 172

35 1500 7,5 15,6 132S4 8,5 160 220 172

40 1500 11,0 22,5 132М4 9,6 180 240 192

45 1500 11,0 22,5 132М4 10,6 180 240 192

Внимание: значения производительности Q для вентиляторов типа ВО 13-284 указано в м3/с

Осевой вентилятор ВО 13-284-8, ВО 13-284-8ДУ, ВКОПв 13-284-8
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-8, 
ВО 13-284-8ДУ, ВКОПв 13-284-8

100

200

300

40

60

2 3 4 6 9

150100 20040 60 802010

1,4 Q, м 3/с

Pdv

3/1500

4/25°4/20°
4/15°

ВО/ВКОПв 13-284-4/(15°, 20 °, 25°, 30°)-8

0,75/1000

0,75/1000

4/30°4/25°
4/20°

4/15°

2,2/1500

1,5/1500

1,1/1500

0,75/1000

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

300

500

400

200

100

80

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

2,5 6 109

250 3002001501006040 8020

3 4 Q, м 3/с

1,5/1000

Pdv

10/20°

10/25° 10/30°

ВО/ВКОПв 13-284-10/(20 °, 25°, 30°)-8

3/1500

10/20°
10/25° 10/30°

1,5/1000

5,5/1500

1,5/1000

4/1500

300

900

400

600

200

100

120

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

6 109
250 60040025020010050

32,5 4 Q, м 3/с

1,5/1000

Pdv

12к/25°

ВО/ВКОПв 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-8

3/1000

2,2/1000

11/1500

7,5/1500

2,2/1000

5,5/1500
4/1000

7,5/1500

11/1500

12к/30°
12к/35°

12к/40° 12к/45°

12к/25° 12к/30°
12к/35°

12к/40° 12к/45°

100

200

300

400

45

60

2 3 4 6 9

150 200 2501008060402010

1,6 Q, м 3/с

Pdv

4/1500

6/20°6/15°

ВО/ВКОПв 13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-8

0,75/1000

6/30°6/25°
6/20°

2,2/1500

1,1/1000

0,75/1000

0,75/1000

6/25°

3/1500

6/30°

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

300

400
450

200

100

70

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

2,5 3 6 9 10
25020015010040 60 8020

4 Q, м 3/с

1,5/1000

Pdv

2,2/1500

4/1500

8/20°

8/25° 8/30°

ВО/ВКОПв 13-284-8/(20 °, 25°, 30°)-8

4/1500

8/20°

8/25° 8/30°

1,5/1000

1,5/1000

Условные  обозначения:
4/30°  –  ВО  с  четырьмя  лопатками  и  углом  установки  30°
3/1500  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  3  кВт  и  частотой  вращения  1500  об./мин

Условные  обозначения:
8/30°  –  ВО  с  восемью  лопатками  и  углом  установки  30°
4/1500  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  4  кВт  и  частотой  вращения  1500  об./мин

Осевой вентилятор ВО 13-284-8, ВО 13-284-8ДУ, ВКОПв 13-284-8
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Типоразмер  
ВО 13-284

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

№8
1000 83 94 93 89 83 75 67 94

1500 88 91 92 89 85 79 71 93

Типоразмер 
ВО 13-284

h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм I, мм L, мм
L1

max
, 

мм
L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм

№8 80 - 132 810 850 868 455 889 962 35 600 639 530 650 10,5 15 32

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-8, 
ВО 13-284-8ДУ, ВКОПв 13-284-8

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-8ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284-8ДУ, ВО 13-284-8

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-8

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм
D1, 
мм

D2, 
мм

H, мм H, мм L, отв I, мм B, мм b, мм d, мм d1, мм n
отв.

ВО 13-284 №8,0 810 850 910 910 445 760 704 790 750 10 18 32

Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 254

Осевой вентилятор ВО 13-284-8, ВО 13-284-8ДУ, ВКОПв 13-284-8

Исполнение 1

Исполнение 2

I
L1max

n отв.     d
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b 4 отв.     d1
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Н
аправление потока
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эл

. L
D3
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-8

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм d, мм n, отв H, мм h, мм

ВКОПв 13-284 №8 810 850 868 1330 10,5 16 960 600
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-9, ВО 13-284-9ДУ, ВКОПв 13-284-9
Ве
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 °

Характеристики электродвигателя
Характеристики 
вентилятора при 
ρ = 1,2 кг/м3 (20°С)

Масса вентилятора,  
кг

С
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в

ВО 13-284 
№9 / ВКОПв 
13-284 №9

исполнение 
121

4

15 1000 2,2 5,6 100L6 5,2 160 240 178

20 1000 2,2 5,6 100L6 6,1 160 240 178

25 1000 2,2 5,6 100L6 7,1 160 240 178

30 1000 2,2 5,6 100L6 7,9 160 240 178

15 1500 3,0 6,8 100S4 8,0 155 235 173

20 1500 4,0 8,8 100L4 9,5 160 240 178

25 1500 5,5 11,7 112М4 10,0 175 255 193

30 1500 7,5 15,6 132S4 12,2 175 255 193

6

15 1000 2,2 5,6 100L6 5,5 160 240 181

20 1000 2,2 5,6 100L6 6,6 160 240 181

25 1000 2,2 5,6 100L6 7,6 160 240 181

30 1000 3,0 7,4 112МА6 8,5 175 255 193

15 1500 4,0 8,8 100L4 8,5 160 240 181

20 1500 5,5 11,7 112М4 10,2 175 255 193

25 1500 7,5 15,6 132S4 12,9 195 275 213

30 1500 11,0 22,5 132М4 13,3 210 290 221

8

20 1000 2,2 5,6 100L6 6,9 160 240 178

25 1000 3,0 7,4 112МА6 8,1 175 255 193

30 1000 3,0 7,4 112МА6 8,8 175 255 193

20 1500 5,5 11,7 112М4 10,7 175 255 193

25 1500 11,0 15,6 132М4 12,6 195 275 213

10

30 1500 11,0 22,5 132М4 13,8 210 290 228

20 1000 2,2 5,6 100L6 7,1 160 240 178

25 1000 3,0 7,4 112МА6 8,5 175 255 193

30 1000 4,0 9,8 112МВ6 9,1 175 255 193

20 1500 7,5 12,9 132S6 11,1 195 275 213

25 1500 11,0 22,5 132М4 13,3 210 290 228

30 1500 11,0 22,5 132М4 14,2 210 290 228

Внимание: значения производительности Q для вентиляторов типа ВО 13-284 указано в м3/с

Осевой вентилятор ВО 13-284-9, ВО 13-284-9ДУ, ВКОПв 13-284-9
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-9, 
ВО 13-284-9ДУ, ВКОПв 13-284-9

300
350

200

100

60

50

1,8 2 3 4 12
200 250100 150502510

6 10Q, м 3/с

2,2/1000

2,2/1000

Pdv
2,2/1000

4/1500

4/15° 4/20°
4/25° 4/30°

4/15°
4/20° 4/25°
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7,5/1500

5,5/1500

2,2/1000
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t =
 2

0 
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400
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100
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6 1410

250 300 3502001501005025

3 4 Q, м 3/с

2,2/1000
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10/20°

10/25° 10/30°

ВО/ВКОПв 13-284-10/(20 °, 25°, 30°)-9
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10/20°
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150 200 250 300350100502510
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11/1500
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ВО/ВКОПв 13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-9
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2,2/1000
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4/1500

6/15°
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100
90

3 6 1410

250 300 3502001501005025

4 Q, м 3/с

2,2/1000

Pdv

5,5/1500

11/1500
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8/25° 8/30°

ВО/ВКОПв 13-284-8/(20 °, 25°, 30°)-9

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

11/1500

8/20°
8/25° 8/30°

3/1000

3/1000

Условные  обозначения:
4/30°  –  ВО  с  четырьмя  лопатками  и  углом  установки  30°
5,5/1500  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  5,5  кВт  и  частотой  вращения  1500  об./мин

Условные  обозначения:
8/30°  –  ВО  с  восемью  лопатками  и  углом  установки  30°
3/1000  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  3  кВт  и  частотой  вращения  15000  об./мин

Осевой вентилятор ВО 13-284-9, ВО 13-284-9ДУ, ВКОПв 13-284-9
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Типоразмер  
ВО 13-284

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

№9
1000 87 98 97 93 87 79 71 98

1500 93 96 97 94 90 85 80 95

Типоразмер 
ВО 13-284

h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм I, мм L, мм
L1

max
, 

мм
L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм

№9 112 - 160 910 950 1020 510 1020 - 25 600 699 550 750 10 15 32

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-9, 
ВО 13-284-9ДУ, ВКОПв 13-284-9

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-9ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284-9ДУ

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-9

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм H, мм H, мм L, отв I, мм B, мм b, мм d, мм d1, мм n
отв.

ВО 13-284 №9,0
910 950 990 1020 505 760 704 790 750 10 18 32

910 950 990 1020 505 800 704 790 750 10 18 32

Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 254

Осевой вентилятор ВО 13-284-9, ВО 13-284-9ДУ, ВКОПв 13-284-9
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 13-284-9

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм d, мм n, отв H, мм h, мм

ВКОПв 13-284 №9 910 944 1020 1425 10 16 1003 600
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-10, ВО 13-284-10ДУ, ВКОПв 13-284-10
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ВО 13-284 
№10 / ВКОПв 

13-284  
№10

исполнение 
121

4

15 1000 2,2 5,6 100L6 7,2 170 270 190

20 1000 2,2 5,6 100L6 8,5 170 270 190

25 1000 2,2 5,6 100L6 9,8 170 270 190

15 1500 3,0 6,8 100S4 11,0 165 265 185

20 1500 5,5 11,7 112M4 13,1 185 285 205

25 1500 7,5 15,6 132S4 15,3 205 305 225

30 1500 11,0 22,5 132M4 17,1 225 325 245

6

15 1000 2,2 5,6 100L6 7,6 170 270 190

20 1000 2,2 5,6 100L6 9,2 170 270 190

25 1000 3,0 7,4 112MA6 10,5 185 285 205

15 1500 5,5 11,7 112M4 11,7 185 285 205

20 1500 7,5 15,6 132S4 14,3 205 305 225

25 1500 11,0 22,5 132M4 16,4 225 325 245

30 1500 11,0 22,5 132M4 18,3 225 325 245

8

20 1000 2,2 5,6 100L6 9,5 170 270 190

25 1000 3,0 7,4 112MA6 11,2 185 285 205

30 1000 4,0 9,8 112MB6 12,2 185 285 205

20 1500 7,5 15,6 132S4 14,9 205 305 225

25 1500 11,0 22,5 132M4 17,4 225 325 245

30 1500 15,0 30,0 160S4 19,0 315 415 335

10

20 1000 3,0 7,4 112MA6 9,8 185 285 205

25 1000 4,0 9,8 112MB6 11,7 185 285 205

30 1000 4,0 9,8 112MB6 12,5 185 285 205

20 1500 7,5 15,6 132S4 15,2 205 305 225

25 1500 11,0 22,5 132M4 18,3 225 325 245

30 1500 15 30,0 160S4 19,5 315 415 335

ВО 13-284 
№10 / ВКОПв 

13-284  
№10

исполнение 
К-06

12

25 1000 4,0 9,8 112МВ6 8,1 185 285 205

30 1000 5,5 12,9 132S6 9,7 205 305 225

35 1000 7,5 17,2 132М6 11,3 225 325 245

40 1000 11,0 24,5 160S6 12,7 315 415 335

45 1000 11,0 24,5 160S6 14,0 315 415 335

25 1500 15,0 30,0 160S4 12,5 315 415 335

30 1500 18,5 36,3 160М4 15,0 340 440 360

35 1500 30,0 57,6 180М4 16,7 375 475 395

40 1500 30,0 57,6 180М4 18,7 375 475 395

45 1500 37,0 70,2 200М4 21,2 450 550 470

Внимание: значения производительности Q для вентиляторов типа ВО 13-284 указано в м3/с

Осевой вентилятор ВО 13-284-10, ВО 13-284-10ДУ, ВКОПв 13-284-10
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300
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200 250 300 350100 15040 60 802010
6 10 Q, м 3/с

2,2/1000

2,2/1000

Pdv

5,5/1500

4/15°
4/20°

4/25°

4/15°
4/20°

4/25° 4/30°

ВО 13-284-4/(15°, 20 °, 25°, 30°)-10
11/1500

7,5/1500

2,2/1000

3/1500

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-10, 
ВО 13-284-10ДУ, ВКОПв 13-284-10

300

800

600

400

200

120

t =
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0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

6 2010

250 300 400 5002001005025

4 Q, м 3/с

3/1000

Pdv
10/20°

10/25° 10/30°

ВО 13-284-10/(20 °, 25°, 30°)-10

7,5/1500

10/20°

10/25° 10/30°

4/1000

15/1500

4/1000

11/1500

300

1400

1000

600

400

200

60

t =
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0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

6 2010

600400 800 1000200100

5 Q, м 3/с

5,5/1000

Pdv

12к/25°
12к/30°

ВО 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-10

7,5/1000

4/1000

30/1500

11/1000

18,5/150012к/35°
12к/45°

12к/40°

12к/25°
12к/30°

12к/35°

12к/45°
12к/40°

11/1000

30/1500

37/1500

15/1500

100

200

300

600

400

70

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

3 4 6 2010
150 200 250 300 40010080604020

Q, м 3/с

Pdv

11/1500

6/20°
6/15°

ВО 13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-10
6/30°

6/25°
6/20°

7,5/15006/25°

2,2/1000

2,2/1000

3/1000

5,5/1500

6/15°

11/1500

300

400

600

700

200

120

6 2010
250 300 4002001501005025

4 Q, м 3/с

2,2/1000

Pdv

7,5/1500

15/1500

8/20°
8/25° 8/30°

ВО 13-284-8/(20 °, 25°, 30°)-10

11/1500

8/20°

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

8/25° 8/30°

3/1000

4/1000

Условные  обозначения:
4/30°  –  ВО  с  четырьмя  лопатками  и  углом  установки  30°
11/1500  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  11  кВт  и  частотой  вращения  1500  об./мин

Условные  обозначения:
8/30°  –  ВО  с  восемью  лопатками  и  углом  установки  30°
15/1500  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  15  кВт  и  частотой  вращения  1500  об./мин

Осевой вентилятор ВО 13-284-10, ВО 13-284-10ДУ, ВКОПв 13-284-10
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Типоразмер  
ВО 13-284

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

№10
1000 100 98 99 97 92 86 78 101

1460 99 110 109 105 99 91 83 110

Типоразмер 
ВО 13-284

h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм I, мм L, мм
L1

max
, 

мм
L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм

№10 100 - 180 1010 1050 1140 570 1140 - 35 650 723 530 910 10 15 32

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-10, 
ВО 13-284-10ДУ, ВКОПв 13-284-10

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-28410ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284-10ДУ, ВО 13-284-10

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-10

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм
D1, 
мм

D2, 
мм

H, мм H, мм L, отв I, мм B, мм b, мм d, мм d1, мм n
отв.

ВО 13-284 №10,0 1010 1050 1110 1140 570 1065 1005 940 900 10 18 32

Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 254

Исполнение 1

Исполнение 2

I
L1max

n отв.     d

D

D1
D2

Направление потока

b
4 отв.     d1

H
2

H
1
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h 
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.
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L1max

n отв.     d
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Направление потока

h 
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.

L

ВО 13-284

l

n 
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в.
    

 d

D

D1
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Направление потокаВО 13-284-ДУ

b 4 отв.     d1

H

h

L

B

L1
m

ax

n отв.     d

DD1
D2 Н

аправление потока

Н
аправление потока

h 
эл

. L
D3

D
D1
D2

n отв.     d

H

h

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-10

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм d, мм n, отв H, мм h, мм

ВКОПв 13-284 №10 1010 1050 1140 1565 10 16 1010 650

Осевой вентилятор ВО 13-284-10, ВО 13-284-10ДУ, ВКОПв 13-284-10
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-11,2, ВО 13-284-11,2ДУ, 
ВКОПв 13-284-11,2

Ве
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ор
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со
кр

ащ
ён

но
е 

об
оз

на
че

ни
е)

Ко
д 

ис
по

лн
ен

ия
 

ра
бо

че
го

 к
ол

ес
а

Ко
ли

че
ст

во
 л

оп
ат

ок
 

ра
бо

че
го

 к
ол

ес
а

Уг
ол

 у
ст

ан
ов

ки
 л

оп
ат

ок
 

ра
бо

че
го
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 °

Характеристики электродвигателя
Характеристики 
вентилятора при 
ρ = 1,2 кг/м3 (20°С)

Масса вентилятора,  
кг

С
ко
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ст

ь 
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ен

ия
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Д
У
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в

ВО 13-284 
№11,2 / 

ВКОПв 13-284 
№11,2

исполнение 
121

4

15 750 2,2 6,0 112MA8 7,7 240 370 264

20 750 2,2 6,0 112MA8 9,1 240 370 264

25 750 2,2 6,0 112MA8 10,5 240 370 264

30 750 3,0 7,8 112MB8 11,8 240 370 264

15 1000 3,0 7,4 112MA6 10,0 240 370 264

20 1000 3,0 7,4 112MA6 11,9 240 370 264

25 1000 4,0 9,8 112MB6 13,7 240 370 264

30 1000 5,5 12,9 132S6 15,9 260 390 284

6

15 750 2,2 6,0 112МА8 8,2 240 370 264

20 750 2,2 6,0 112МА8 9,9 240 370 264

25 750 3,0 7,8 112МВ8 11,3 240 370 264

30 750 3,0 7,8 112МВ8 12,6 240 370 264

15 1000 4,0 9,8 112МВ6 10,6 240 370 264

20 1000 4,0 9,8 112MB6 12,8 240 370 264

25 1000 7,5 17,2 132М6 15,2 240 370 264

30 1000 11,0 24,5 160S6 17,0 275 405 299

8

20 750 2,2 6,0 112АМ8 10,3 240 370 264

25 750 3,0 7,8 112МВ8 12,0 240 370 264

30 750 4,0 10,3 132S8 13,1 260 390 284

20 1000 5,5 12,9 132S6 13,8 260 390 284

25 1000 7,5 17,2 132М6 16,1 275 405 299

30 1000 11,0 24,5 160S6 17,6 410 540 434

10

20 750 3,0 7,8 112МВ8 10,5 240 370 264

25 750 4,0 10,3 132S8 12,6 260 390 284

30 750 4,0 10,3 132S8 13,5 260 390 284

20 1000 7,5 17,2 132М6 14,1 260 390 284

25 1000 11,0 24,5 160S6 16,9 410 540 434

30 1000 11,0 24,5 160S6 18,1 410 540 434

Внимание: значения производительности Q для вентиляторов типа ВО 13-284 указано в м3/с

Осевой вентилятор ВО 13-284-11,2, ВО 13-284-11,2ДУ, ВКОПв 13-284-11,2
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-11,2, ВО 13-284-11,2ДУ,
ВКОПв 13-284-11,2

200

400

300

100
90

6 1810

250200100 1505025

4,5 Q, м 3/с

3/750

Pdv10/20°

10/25° 10/30°

ВО/ВКОПв 13-284-10/(20 °, 25°, 30°)-11,2

7,5/1000

10/20°

10/25° 10/30°

4/750

11/1000

4/750

11/1000

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

100

200

300
350

50

60

3 4 6 1810
150 200100502510t =

 2
0 
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Pdv, Па

Pv, Па

Q, м 3/с

Pdv

11/1000

6/20°
6/15°

ВО/ВКОПв 13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-11,2
6/30°

6/25°6/20°

7,5/10006/25°
6/30°

2,2/750

2,2/750
4/1000

3/750

6/15°

3/750
4/1000

300

100

350

200

80
6 1810

2502001501005025t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

4,5 Q, м 3/с

2,2/750

Pdv
5,5/1000

11/1000

8/20°

8/25° 8/30°

ВО/ВКОПв 13-284-8/(20 °, 25°, 30°)-11,2

7,5/1000

8/20°

8/25° 8/30°

3/750

4/750

200

100

60

45
3 4 16

150100502510
6 10 Q, м 3/с

2,2/750

2,2/750

Pdv

4/15°

4/20° 4/25°

4/15°

4/20° 4/25° 4/30°

ВО/ВКОПв 13-284-4/(15°, 20 °, 25°, 30°)-11,2

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

5,5/1000

4/1000

3/1000

2,2/750

4/30°

3/1000
2,2/750

Условные  обозначения:
4/30°  –  ВО  с  четырьмя  лопатками  и  углом  установки  30°
5,5/1000  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  5,5  кВт  и  частотой  вращения  1000  об./мин

Условные  обозначения:
8/30°  –  ВО  с  восемью  лопатками  и  углом  установки  30°
11/1000  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  11  кВт  и  частотой  вращения  15000  об./мин

Осевой вентилятор ВО 13-284-11,2, ВО 13-284-11,2ДУ, ВКОПв 13-284-11,2
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Типоразмер  
ВО 13-284

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

№11,2
730 88 99 98 94 88 80 72 99

1000 100 103 105 102 97 92 87 103

Типоразмер 
ВО 13-284

h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм I, мм L, мм
L1

max
, 

мм
L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм

№11,2 112 1130 1180 1250 625 1250 - 25 600 600 550 1020 10 15 32

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-11,2, 
ВО 13-284-11,2ДУ, ВКОПв 13-284-11,2

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-11,2ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284-11,2ДУ, ВО 13-284-11,2

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-11,2

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм
D1, 
мм

D2, 
мм

H, мм H, мм L, отв I, мм B, мм b, мм d, мм d1, мм n
отв.

ВО 13-284 №11,2 1130 1180 1250 1250 625 1065 1005 1060 1005 10 18 32

Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 254

Осевой вентилятор ВО 13-284-11,2, ВО 13-284-11,2ДУ, ВКОПв 13-284-11,2

Исполнение 1

Исполнение 2

I
L1max
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-11,2

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм d, мм n, отв H, мм h, мм

ВКОПв 13-284 №11,2 1130 1180 1250 1720 10 16 1208 600



www.akvent.ru

190

www.ventilator.spb.ru

П
ро

ти
во

по
ж

ар
на

я 
ве

нт
ил

яц
ия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-12,5, ВО 13-284-12,5ДУ, 
ВКОПв 13-284-12,5
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Характеристики электродвигателя
Характеристики 
вентилятора при 
ρ = 1,2 кг/м3 (20°С)

Масса вентилятора,  
кг
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ВО 13-284 
№12,5 / 

ВКОПв 13-
284 №12,5

исполнение 
121

4

15 750 3,0 7,8 112МВ8 10,8 255 305 282

20 750 3,0 7,8 112МВ8 12,8 255 305 282

25 750 3,0 7,8 112МВ8 14,7 255 305 282

30 750 3,0 7,8 112МВ8 16,5 255 305 282

15 1000 4,0 9,8 112МВ6 4,0 255 305 282

20 1000 4,0 9,8 112МВ6 16,6 255 305 282

25 1000 5,5 12,9 132S6 19,8 280 430 307

30 1000 7,5 17,2 132М6 22,1 295 445 322

6

15 750 3,0 7,8 112МВ8 11,4 255 305 282

20 750 3,0 7,8 112МВ8 13,8 255 305 282

25 750 4,0 10,3 132S8 15,7 280 430 307

30 750 4,0 10,3 132S8 17,6 280 430 307

15 1000 4,0 9,8 112МВ6 14,8 255 305 282

20 1000 7,5 17,2 132М6 18,5 295 445 322

25 1000 11,0 24,5 160S6 21,1 435 585 462

30 1000 11,0 24,5 160S6 23,7 435 585 462

8

20 750 4,0 10,3 132S8 14,3 280 430 307

25 750 4,0 10,3 132S8 16,8 280 430 307

30 750 5,5 13,6 132М8 18,3 295 445 322

20 1000 7,5 17,2 132М6 19,3 295 445 322

25 1000 11,0 24,5 160S6 22,5 435 585 462

30 1000 15,0 31,6 160М6 24,6 460 610 487

10

20 750 4,0 10,3 132S8 14,7 280 430 307

25 750 4,0 10,3 132S8 17,6 280 430 307

30 750 5,5 13,6 132М8 18,8 295 445 322

20 1000 7,5 17,2 132М6 19,7 295 445 322

25 1000 11,0 24,5 160S6 23,6 435 585 462

30 1000 15,0 31,6 160М6 25,2 460 610 487

ВО 13-284 
№12,5 / 

ВКОПв 13-
284 №12,5

исполнение 
К-06

12

25 750 5,5 13,6 132М8 12,2 295 445 322

30 750 7,5 17,8 160S8 14,6 435 585 462

35 750 11,0 25,5 160М8 16,3 460 610 487

40 750 11,0 25,5 160М8 18,3 460 610 487

45 750 15,0 34,1 180М8 20,1 495 645 522

25 1000 15,0 31,6 160М6 16,6 460 610 487

30 1000 18,5 38,6 180М6 19,8 495 645 522

35 1000 22,0 44,7 200М6 22,1 570 720 597

40 1000 30,0 59,3 200L6 24,8 610 760 637

45 1000 37,0 71,0 225М6 27,3 655 805 682

Внимание: значения производительности Q для вентиляторов типа ВО 13-284 указано в м3/с

Осевой вентилятор ВО 13-284-12,5, ВО 13-284-12,5ДУ, ВКОПв 13-284-12,5
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284-12,5, ВО 13-284-12,5ДУ, 
ВКОПв 13-284-12,5
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Pdv, Па

Pv, Па

Q, м 3/с

Pdv

11/1000

ВО 13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-12,5
6/30°

6/25°6/20°

4/1000

7,5/1000

6/15°

11/1000

100

200

70

4 6 1810

150100502510

Q, м 3/с

Pdv

4/750
6/15°

ВО 13-284-6/(15°, 20 °, 25°, 30°)-12,5
6/30°

6/25°

6/20°

3/750

3/750

4/750

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

300

100

120

450
400

200

6 252010

30025020015010080604020

Q, м 3/с

4/750

Pdv

7,5/1000

15/1000

8/20°

8/25° 8/30°

ВО 13-284-8/(20 °, 25°, 30°)-12,5

11/1000

8/20°

8/25° 8/30°

4/750

5,5/750

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

300

900

600

400

200

140
7 252010

600400300 500 70020010010050

Q, м 3/с

7,5/750

Pdv

12к/25°

12к/30°

ВО 13-284-12к/(25°, 30°, 35°, 40°, 45°)-12,5

15/750

5,5/750

15/1000

18,5/1000
12к/35°

12к/45°
12к/40°

12к/25°
12к/30°

12к/35°
12к/45°12к/40°

22/1000

37/1000

11/750

30/1000

t =
 2

0 
°C

Pdv, Па

Pv, Па

11/750

300

200

160

60

100

120

54 206 10 16 Q, м 3/с

4/1000

Pdv

4/15°
4/20°

4/25° 4/30°

ВО 13-284-4/(15°, 20 °, 25°, 30°)-12,5
7,5/1000

4/1000
3/750

5,5/1000

Pv, Па

3/750

3/750

3/750

250200150100 1208060502510t =
 2

0 
°C

Pdv, Па
40

4/15°
4/20°

4/25° 4/30°

Условные  обозначения:
4/30°  –  ВО  с  четырьмя  лопатками  и  углом  установки  30°
3/750  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  3  кВт   
и  частотой  вращения  750  об./мин

Условные  обозначения:
8/30°  –  ВО  с  восемью  лопатками  и  углом  установки  30°
15/1000  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  15  кВт  и  частотой  
вращения  15000  об./мин

Условные  обозначения:
6/30°  –  ВО  с  шестью  лопатками  и  углом  установки  30°
4/750  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  4  кВт   
и  частотой  вращения  750  об./мин

Условные  обозначения:
6/30°  –  ВО  с  шестью  лопатками  и  углом  установки  30°
4/750  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  4  кВт   
и  частотой  вращения  750  об./мин

Условные  обозначения:
8/30°  –  ВО  с  восемью  лопатками  и  углом  установки  30°
15/1000  –  электродвигатель  (для  ВО)  мощностью  15  кВт  и  частотой  
вращения  15000  об./мин

Осевой вентилятор ВО 13-284-12,5, ВО 13-284-12,5ДУ, ВКОПв 13-284-12,5
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Типоразмер  
ВО 13-284

Частота вращения, 
об/мин

Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

125 250 500 1000 2000 4000 8000

№12,5
800 94 99 100 96 90 83 73 100

1000 100 105 106 102 96 89 79 106

Типоразмер 
ВО 13-284

h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм I, мм L, мм
L1

max
, 

мм
L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм

№12,5 132-160 1260 1300 1390 695 1390 - 35 750 753 680 1120 10 15 32

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО 13-284-12,5, 
ВО 13-284-12,5ДУ, ВКОПв 13-284-12,5

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-12,5ДУ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 13-284-12,5ДУ, ВО 13-284-12,5

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм H, мм H, мм L, отв I, мм B, мм b, мм d, мм d1, мм n
отв.

ВО 13-284 №12,5 1260 1300 1390 1390 695 1110 1050 1156 1100 10 18 16

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВО 13-284-12,5

Аксессуары и комплектующие

Щит (шкаф) управления типа ЩУВ, стр. 254

Исполнение 1

Исполнение 2

I
L1max

n отв.     d

D

D1
D2

Направление потока

b
4 отв.     d1

H
2

H
1

H

h 
эл

.

L2

L

L1max

n отв.     d

D

D1
D2

Направление потока

h 
эл

.

L

ВО 13-284

l

n 
от

в.
    

 d

D

D1

D2

Направление потокаВО 13-284-ДУ

b 4 отв.     d1

H

h

L

B

L1
m

ax

n отв.     d

DD1
D2 Н

аправление потока

Н
аправление потока

h 
эл

. L
D3

D
D1
D2

n отв.     d

H

h

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОПв 13-284-12,5

Вентилятор 
(сокращенное обозначение)

D, мм D1, мм D2, мм D3, мм d, мм n, отв H, мм h, мм

ВКОПв 13-284 №12,5 1260 1300 1390 1720 10 16 1358 750

Осевой вентилятор ВО 13-284-12,5, ВО 13-284-12,5ДУ, ВКОПв 13-284-12,5
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Осевой вентилятор 
ВО  21-12 / 
Крышный вентилятор 
ВКОПв 21-12
для подпора воздуха в системе 
противодымной вентиляции
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Осевой вентилятор ВО  21-12 для подпора воздуха

Общие сведения

•	 	Основные выпускаемые типоразмеры (номера):	

5 5,6 6,3 7,1 8,0 9,0 10,0 11,2 12,5

•	 Вентиляторы сертифицированы: ТР ТС 
004/2011, 010/2011, 020/2011

•	 Исполнение вентиляторов – общепромышленное (вентиляторы не 
являются коррозионностойкими и/или взрывозащищенными);

•	 Назначение: подпор воздуха в составе системы противодымной 
вентиляции;

•	 Корпус вентилятора выполнен из окрашенной углеродистой стали, 
лопатки выполнены из усиленного стекловолокном полиамида;

•	 Улучшенные аэродинамические х-ки. Рабочие колеса с 
профильными импортными лопатками (Италия), регулируемыми 
по углу установки;

•	 Удобство монтажа и подключения. Выносная клеменная коробка и 
транспортировочные крепления

•	 Широкий диапазон производительности: 3 000 - 120 000 м 3/ч
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-5, ВКОПв 21-12-5

Осевой вентилятор ВО 21-12-5 / ВКОПв 21-12-5

Мощность двигателя, кВт
Синхронная частота обо-

ротов об/мин.
Максимальное статическое 

давление, Па
Производительность, м3/ч. Масса, кг

1,1 3000 396 5500 9781 25
1,5 3000 510 5500 11790 28
2,2 3000 528 6000 13340 32
3 3000 449 10000 15840 36
4 3000 676 10000 15370 47

5,5 3000 857 10000 17950 51
7,5 3000 934 10000 19600 74

Q, тыс. м 3/ч

500

600

400

1 №5 (1,1/3000)
2 №5 (1,5/3000)
3 №5 (2,2/3000)
4 №5 (3/3000)

300

100

200

0
0

1

2 3
4

5 10 15 20

Ps, Па
ВО 21-12 №5

1 №5 (4/3000)
2 №5 (5,5/3000)
3 №5 (7,5/3000)

Q, тыс. м 3/ч

1000

800

600

200

400

0
0

1

2
3

5 10 15 20

ВО 21-12 №5
Ps, Па

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-5, ВКОПв 21-12-5
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Осевой вентилятор ВО 21-12-5 / ВКОПв 21-12-5

L

D1

D2

D

d
n отв.

44
0

1090

75
0

500
530
560

51
0

82
0

500
530
560

1090

62
5

93
5

500
530
560

1090

Мощность двигателя, кВт Синхронная частота оборотов об/мин. L,мм. D, мм. D1, мм. D2, мм.

1,1 3000
440

500 530 560

1,5 3000
2,2 3000
3 3000

5104 3000
5,5 3000
7,5 3000 625

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-5

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-5

Аксессуары и комплектующие

Преобразователи  частоты,  стр.  254Стакан  монтажный  СТМ  ОСВ,  стр.  249 Клапан  к  стакану  монтажному  СТМ  ОСВ,  стр.  253

Мощность ЭД: 1,1; 1,5; 2,2 Мощность ЭД: 3; 4; 5,5 Мощность ЭД: 7,5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-5,6, ВКОПв 21-12-5,6

Мощность двигателя, кВт
Синхронная частота обо-

ротов об/мин.
Максимальное статическое 

давление, Па
Производительность, м3/ч. Масса, кг

1,5 3000 497 6000 13150 31
2,2 3000 528 8000 15880 35
3 3000 552 10000 18530 40
4 3000 561 12000 21150 50

5,5 3000 618 12000 23250 54
7,5 3000 530 15000 25000 66

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-5,6, ВКОПв 21-12-5,6

Осевой вентилятор ВО 21-12-5,6 / ВКОПв 21-12-5,6

Q, тыс. м 3/ч

500

600

400

1 №5,6 (1,5/3000)
2 №5,6 (2,2/3000)
3 №5,6 (3/3000)

300

100

200

0
0 5

1
2

3

10 15 20

ВО 21-12 №5,6
Ps, Па

1 №5,6 (4/3000)
2 №5,6 (5,5/3000)
3 №5,6 (7,5/3000)

Q, тыс. м 3/ч

0
0

1

2

3

5 10 15 20 25

ВО 21-12 №5,6

500

600

700

400

300

100

200

Ps, Па
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L

D1

D2

D

d
n отв.

Мощность двигателя, кВт Синхронная частота оборотов об/мин. L,мм. D, мм. D1, мм. D2, мм.

1,5 3000
440

560 620 660

2,2 3000
3 3000

5104 3000
5,5 3000
7,5 3000 625

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-5,6

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-5,6

Аксессуары и комплектующие

Преобразователи  частоты,  стр.  254Стакан  монтажный  СТМ  ОСВ,  стр.  249 Клапан  к  стакану  монтажному  СТМ  ОСВ,  стр.  253

Осевой вентилятор ВО 21-12-5,6 / ВКОПв 21-12-5,6

44
0

1090

75
0

560
620
660

51
0

82
0

1090

560
620
660

62
5

93
5

1090

560
620
660

Мощность ЭД: 1,5; 2,2 Мощность ЭД: 3; 4; 5,5 Мощность ЭД: 7,5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-6,3, ВКОПв 21-12-6,3

Мощность двигателя, кВт
Синхронная частота обо-

ротов об/мин.
Максимальное статическое 

давление, Па
Производительность, м3/ч. Масса, кг

2,2 3000 432 10000 17450 37
3 3000 556 12000 21720 42
4 3000 574 15000 25790 52

5,5 3000 628 15000 29160 56
7,5 3000 1106 15000 27400 68
11 3000 1057 20000 33140 98
15 3000 1212 25000 37070 173

18,5 3000 1267 25000 39940 196

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-6,3, ВКОПв 21-12-6,3

Осевой вентилятор ВО 21-12-6,3 / ВКОПв 21-12-6,3

1 №6,3 (2,2/3000)
2 №6,3 (3/3000)
3 №6,3 (4/3000)
4 №6,3 (5,5/3000)

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1

2 3
4

5 10 15 20 25 30

ВО 21-12 №6,3

500

600

700

400

300

100

200

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1 2

3
4

15 20 25 30 35 40

ВО 21-12 №6,3

1000

1400

1200

800

600

200

400

1 №6,3 (7,5/3000)
2 №6,3 (11/3000)
3 №6,3 (15/3000)
4 №6,3 (18,5/3000)
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L

D1

D2

D

d
n отв.

Мощность двигателя, кВт Синхронная частота оборотов об/мин. L,мм. D, мм. D1, мм. D2, мм.

2,2 3000 440

630 690 730

3 3000
5104 3000

5,5 3000
7,5 3000

625
11 3000
15 3000

815
18,5 3000

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-6,3

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-6,3

Осевой вентилятор ВО 21-12-6,3 / ВКОПв 21-12-6,3

51
0

82
0

1090

630
690
730

44
0

1090

75
0

630
690
730

62
5

93
5

1090

630
690
730

81
5

11
25

1090

630
690
730

Мощность ЭД: 2,2 Мощность ЭД: 3; 4; 5,5

Мощность ЭД: 7,5, 11 Мощность ЭД: 15, 18,5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-7,1, ВКОПв 21-12-7,1

Мощность двигателя, кВт
Синхронная частота обо-

ротов об/мин.
Максимальное статическое 

давление, Па
Производительность, м3/ч. Масса, кг

3 3000 495 12000 22430 44
4 3000 605 15000 28430 55

5,5 3000 702 15000 34880 59
7,5 3000 732 15000 36940 71
11 3000 1006 25000 38320 101
15 3000 1219 25000 45000 179

18,5 3000 1126 30000 47120 202
22 3000 1461 25000 47890 231
30 3000 1471 30000 54830 264

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-7,1, ВКОПв 21-12-7,1

Осевой вентилятор ВО 21-12-7,1 / ВКОПв 21-12-7,1

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1

2

3
4

5

10 15 25 3520 30 40

ВО 21-12 №7,1

1000

1200

800

600

200

400

1 №7,1 (3/3000)
2 №7,1 (4/3000)
3 №7,1 (5,5/3000)
4 №7,1 (7,5/3000)
5 №7,1 (11/3000)

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1
2

3 4

20 30 40 50 60

ВО 21-12 №7,1

1000

1400

1600

1200

800

600

200

400

1 №7,1 (15/3000)
2 №7,1 (18,5/3000)
3 №7,1 (22/3000)
4 №7,1 (30/3000)
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L

D1

D2

D

d
n отв.

Мощность двигателя, кВт Синхронная частота оборотов об/мин. L,мм. D, мм. D1, мм. D2, мм.

3 3000
510

560 620 660

4 3000
5,5 3000
7,5 3000

625
11 3000
15 3000

815
18,5 3000
22 3000
30 3000

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-7,1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-7,1

Аксессуары и комплектующие

Преобразователи  частоты,  стр.  254Стакан  монтажный  СТМ  ОСВ,  стр.  249 Клапан  к  стакану  монтажному  СТМ  ОСВ,  стр.  253

Осевой вентилятор ВО 21-12-7,1 / ВКОПв 21-12-7,1

51
0

82
0

1090

710
770
810

62
5

93
5

1090

710
770
810

81
5

11
25

1090

710
770
810

Мощность ЭД: 3; 4; 5,5 Мощность ЭД: 7,5; 11 Мощность ЭД: 15; 18; 22; 30
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-8, ВКОПв 21-12-8

Мощность двигателя, кВт
Синхронная частота обо-

ротов об/мин.
Максимальное статическое 

давление, Па
Производительность, м3/ч. Масса, кг

2,2 1500 315 15000 26230 60
3 1500 345 15000 32220 60
4 1500 383 20000 31790 63

5,5 1500 425 20000 36890 104
7,5 1500 417 25000 41760 112
11 1500 525 25000 46580 117
15 1500 516 25000 44170 218
7,5 3000 935 20000 33980 82
11 3000 1338 20000 44080 112
15 3000 1372 20000 44500 202

18,5 3000 1342 30000 54610 224
22 3000 1457 35000 63150 253
30 3000 1411 40000 72140 286

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-8, ВКОПв 21-12-8

Осевой вентилятор ВО 21-12-8 / ВКОПв 21-12-8

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1

2
3

4
5

6

10 20 30 40 50

ВО 21-12 №8

300

500

600

400

200

100

1 №8 (2,2/1500)
2 №8 (3/1500)
3 №8 (4/1500)
4 №8 (5,5/1500)
5 №8 (7,5/1500)
6 №8 (11/1500)

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1

2 3
4 5 6

20 30 40 50 60 70 80

ВО 21-12 №8

1000

1400

1600

1200

800

600

200

400

1 №8 (15/1500)
2 №8 (11/3000)
3 №8 (15/3000)
4 №8 (18,5/3000)
5 №8 (22/3000)
6 №8 (30/3000)
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L

D1

D2

D

d
n отв.

Мощность двигателя, кВт Синхронная частота оборотов об/мин. L,мм. D, мм. D1, мм. D2, мм.

2,2 1500
510

800 860 900

3 1500
4 1500

5,5 1500
6257,5 1500

11 1500
15 1500 815
7,5 3000

625
11 3000
15 3000

815
18,5 3000
22 3000
30 3000

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-8

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-8

Аксессуары и комплектующие

Преобразователи  частоты,  стр.  254Стакан  монтажный  СТМ  ОСВ,  стр.  249 Клапан  к  стакану  монтажному  СТМ  ОСВ,  стр.  253

Осевой вентилятор ВО 21-12-8 / ВКОПв 21-12-8

51
0

1330

87
0

800
860
900

62
5

98
5

1330

800
860
900

81
5

11
75

1330

800
860
900

Мощность ЭД: 2.2 (1500); 3 (1500); 
4 (1500)

Мощность ЭД: 7.5 (3000); 11 (3000); 
5.5 (1500); 7.5 (1500); 11 (1500)

Мощность ЭД: 15 (1500)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-9, ВКОПв 21-12-9

Осевой вентилятор ВО 21-12-9 / ВКОПв 21-12-9

Мощность двигателя, кВт
Синхронная частота обо-

ротов об/мин.
Максимальное статическое 

давление, Па
Производительность, м3/ч. Масса, кг

4 1500 348 25000 38600 74
5,5 1500 420 25000 45570 109
7,5 1500 486 30000 48290 117
11 1500 474 35000 55300 122
15 1500 450 40000 61260 228

18,5 1500 536 40000 64790 243
18,5 3000 1126 30000 47120 202

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-9, ВКОПв 21-12-9

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1

2

3

20 25 35 4530 40 50

ВО 21-12 №9

500

600

400

300

100

200

1 №9 (4/1500)
2 №9 (5,5/1500)
3 №9 (7,5/1500)

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1
2

3

30 40 50 60 70

ВО 21-12 №9

500

600

400

300

100

200

1 №9 (11/1500)
2 №9 (15/1500)
3 №9 (18,5/1500)



www.akvent.ru

207

П
ро

ти
во

по
ж

ар
на

я 
ве

нт
ил

яц
ия

www.ventilator.spb.ru

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-9

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-9

Аксессуары и комплектующие

Преобразователи  частоты,  стр.  254Стакан  монтажный  СТМ  ОСВ,  стр.  249 Клапан  к  стакану  монтажному  СТМ  ОСВ,  стр.  253

Осевой вентилятор ВО 21-12-9 / ВКОПв 21-12-9

51
0

1330

91
3

900
960
1000

62
510

28

1425

900
960
1000

81
5

12
18

1425

900
960
1000

Мощность ЭД: 4 Мощность ЭД: 5,5; 7,5; 11 Мощность ЭД: 15; 18,5

L

D1

D2

D

d
n отв.

Мощность двигателя, кВт Синхронная частота оборотов об/мин. L,мм. D, мм. D1, мм. D2, мм.

4 1500 510

900 960 1000

5,5 1500
6257,5 1500

11 1500
15 1500

815
18,5 1500
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-10, ВКОПв 21-12-10

Мощность двигателя, кВт
Синхронная частота обо-

ротов об/мин.
Максимальное статическое 

давление, Па
Производительность, м3/ч. Масса, кг

4 1500 378 25000 42700 81
5,5 1500 408 25000 51220 117
7,5 1500 386 35000 55810 125
11 1500 476 40000 60990 133
15 1500 508 45000 71790 250

18,5 1500 506 50000 77590 266
22 1500 586 50000 76900 278
30 1500 603 50000 84720 305

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-10, ВКОПв 21-12-10

Осевой вентилятор ВО 21-12-10 / ВКОПв 21-12-10

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1

2

3 4

20 30 40 50 60 70

ВО 21-12 №10
500

400

300

100

200

1 №10 (4/1500)
2 №10 (5,5/1500)
3 №10 (7,5/1500)
4 №10 (11/1500)

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1 2
3

4

40 50 60 70 80 90

ВО 21-12 №10

500

700

600

400

300

100

200

1 №10 (15/1500)
2 №10 (18,5/1500)
3 №10 (22/1500)
4 №10 (30/1500)
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L

D1

D2

D

d
n отв.

Мощность двигателя, кВт Синхронная частота оборотов об/мин. L,мм. D, мм. D1, мм. D2, мм.

4 1500 510

1000 1070 1110

5,5 1500
6257,5 1500

11 1500
15 1500

815
18,5 1500
22 1500
30 1500

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-10

Осевой вентилятор ВО 21-12-10 / ВКОПв 21-12-10

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-10

51
0

1565

91
3

1000
1070
1110

62
510

28

1565

1000
1070
1110

81
5

12
18

1565

1000
1070
1110

Мощность ЭД: 4 Мощность ЭД: 5,5; 7,5; 11 Мощность ЭД: 15; 18,5, 22; 30

Аксессуары и комплектующие

Преобразователи  частоты,  стр.  254Стакан  монтажный  СТМ  ОСВ,  стр.  249 Клапан  к  стакану  монтажному  СТМ  ОСВ,  стр.  253
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-11,2, ВКОПв 21-12-11,2

Мощность двигателя, кВт
Синхронная частота обо-

ротов об/мин.
Максимальное статическое 

давление, Па
Производительность, м3/ч. Масса, кг

5,5 1500 389 30000 51200 120
7,5 1500 455 35000 64720 127
11 1500 535 40000 66760 132
15 1500 598 40000 72800 250

18,5 1500 578 50000 87440 266
22 1500 715 50000 85440 290
30 1500 688 55000 99000 317
37 1500 686 60000 112700 376

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-11,2, ВКОПв 21-12-11,2

Осевой вентилятор ВО 21-12-11,2 / ВКОПв 21-12-11,2

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1

2
3

4

4020 60 80

ВО 21-12 №11,2

500

600

400

300

100

200

1 №11,2 (5,5/1500)
2 №11,2 (7,5/1500)
3 №11,2 (11/1500)
4 №11,2 (15/1500)

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1

2 4

3

40 60 80 100 120

ВО 21-12 №11,2

500

600

700

800

400

300

100

200

1 №11,2 (18,5/1500)
2 №11,2 (22/1500)
3 №11,2 (30/1500)
4 №11,2 (37/1500)
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L

D1

D2

D

d
n отв.

Мощность двигателя, кВт Синхронная частота оборотов об/мин. L,мм. D, мм. D1, мм. D2, мм.

5,5 1500
625

1235 1195 1235

7,5 1500
11 1500
15 1500

815
18,5 1500
22 1500
30 1500
37 1500 950

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-11,2

Осевой вентилятор ВО 21-12-11,2 / ВКОПв 21-12-11,2

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-11,2

62
510

28

1720

1120
1195
1235

81
5

12
18

1720

1120
1195
1235

95
013

53

1720

1120
1195
1235

Мощность ЭД: 15; 18,5; 22; 30Мощность ЭД: 5,5; 7,5; 11 Мощность ЭД: 37

Аксессуары и комплектующие

Преобразователи  частоты,  стр.  254Стакан  монтажный  СТМ  ОСВ,  стр.  249 Клапан  к  стакану  монтажному  СТМ  ОСВ,  стр.  253
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-12,5, ВКОПв 21-12-12,5

Мощность двигателя, кВт
Синхронная частота обо-

ротов об/мин.
Максимальное статическое 

давление, Па
Производительность, м3/ч. Масса, кг

4 1000 273 20000 43970 149
5,5 1000 267 30000 54970 168
7,5 1000 276 40000 68710 178
11 1000 390 45000 73550 264
15 1000 408 50000 87010 285

18,5 1000 385 60000 100600 333
11 1500 636 30000 66820 265
15 1500 554 45000 76260 270

18,5 1500 573 50000 83530 280
22 1500 658 50000 94600 305
30 1500 791 60000 110700 335
37 1500 834 75000 111300 400
45 1500 772 73500 127400 430

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-12,5, ВКОПв 21-12-12,5

Осевой вентилятор ВО 21-12-12,5 / ВКОПв 21-12-12,5

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1 2
3

4
5

6

20 40 60 80 100

ВО 21-12 №12,5

500

400

300

100

200

1 №12,5 (4/1000)
2 №12,5 (5,5/1000)
3 №12,5 (7,5/1000)
4 №12,5 (11/1000)
5 №12,5 (15/1000)
6 №12,5 (18,5/1000)

Q, тыс. м 3/ч

0

Ps, Па

0

1

2 3

4

6

7

5

4020 60 80 100 120 140

ВО 21-12 №12,5

500

600

700

800

900

400

300

100

200

1 №12,5 (11/1500)
2 №12,5 (15/1500)
3 №12,5 (18,5/1500)
4 №12,5 (22/1500)
5 №12,5 (30/1500)
6 №12,5 (45/1500)
7 №12,5 (37/1500)
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L

D1

D2

D

d
n отв.

Мощность двигателя, кВт Синхронная частота оборотов об/мин. L,мм. D, мм. D1, мм. D2, мм.

4 1000
625

1250 1320 1360

5,5 1000
7,5 1000
11 1000

81515 1000
18,5 1000

11 1500 625

15 1500
815

18,5 1500
22 1500

950
30 1500
37 1500
45 1500

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-12,5

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-12,5

Аксессуары и комплектующие

Преобразователи  частоты,  стр.  254Стакан  монтажный  СТМ  ОСВ,  стр.  249 Клапан  к  стакану  монтажному  СТМ  ОСВ,  стр.  253

Осевой вентилятор ВО 21-12-12,5 / ВКОПв 21-12-12,5

62
512

33

1720

1250
1320
1360

81
5

14
23

1720

1250
1320
1360

95
015

58

1720

1250
1320
1360

Мощность ЭД: 11 (1500); 4 (1000); 
5,5 (1000); 7,5 (1000)

Мощность ЭД: 15 (1500); 18,5 (1500); 22 
(1500); 30 (1500); 11 (1000); 15 (1000); 

18,5 (1000)

Мощность ЭД: 37 (1500); 45 (1500)


